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4 Tartalom 



Biztonsagi eloi'rasok 

Az On vetitogepe az informacios technologiai berendezesek legujabb biztonsagi 
standardjainak megfeleloen volt tervezve es tesztelve. Mindemellett, ezen termek 
biztonsagos hasznalata erdekeben fontos, hogy kovesse a felhasznaloi 
kezikonyvben leirt illetve a termeken megjelolt utasitasokat. 



Figyelem 

Az aramiites elkeriilese erdekeben, ne nyissa ki a kesziilekhazat. 

Nincsenek felhasznalo altal javithato elemek a kesziilekhazban. 

Mielott hasznalna elott olvassa el ezt a felhasznaloi kezikonyvet. Orizze 

meg ezt a kezikonyvet kesobbi hasznalatra. 

A kesziilek hasznalata kozben ne nezzen kozvetelenul a vetltogep 
lencsejebe. Az eros fenysugarzas karosithatja latasat. 
• A kesziilek karbantartasat bizza kepzett szemelyzetre. 

Ha a projektor lampaja vilagit, nyissa kl a lencsezart vagy tavolltsa el 
a lencse vedosapkajat. 

Egyes orszagokban a vezetek fesziiltsegerteke NEM allando. Ez a projektor 
ugy lett tervezve, hogy 100 es 240 volt valtakozoaramii halozati feszultsegen 
biztonsagosan hasznalhato legyen, de mukodeskeptelenne valhat aramszunet 
vagy ±10 volt feszultsegingadozas eseten. Olyan helyeken, ahol a halozati 
fesziiltseg Ingadozasokat mutat vagy aramszunet kovetkezhet be, 
ajanlott a kesziileket fesziiltsegstabilizatorra, aramvedore vagy 
folyamatos iizemu tapegysegre kotni. 



Hasznalat kozben a lampa nagyon felforrosodik. Lampacsere eseten, mielott 
a lampa foglalatat kibontana, hagyja korulbelul 45 percig hiilni a vetitogepet. 
A becsult elettartam lejarta utan ne hasznalja a lampat. A becsiilt elettartam 
lejarta utani tulzott hasznalat ritka esetben a lampa kiegesehez vezethet. 
Soha ne cserelje ki a lampa foglalatat vagy a keszulek elektromos osszetevoit 
anelkul, hogy a keszuleket ne aramtalanitotta volna azelott. 
Ne helyezze a termeket instabil kocsira, allvanyra vagy asztalra. A termek 
leeshet es komoly karokat okozhat. 

Az aramutes veszelyenek csokkentese erdekeben ne szerelje szet 

a keszuleket. Javitasi vagy karbantartasi igeny eseten forduljon muszaki 

szakemberhez. A keszulek nem-megfelelo osszeszerelese annak 

meghibasodasat vagy aramiitest okozhat a kesobbi hasznalat soran. 

Ez a keszulek alkalmas forditott kepek megjelenitesere mennyezetre szerelt 

berendezesekhez. A keszulek felszerelesehez hasznalja a HP L1704A 

mennyezetre erosito berendezest es gyozodjon meg arrol, hogy az 

biztonsagosan rogzitve van. 
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Ne zarja el a szellozonyilasokat. 

- Ne helyezze a keszuleket takarora, agynemure vagy mas puha feluletre. 

- Ne takarja le a keszuleket ruhaval, vagy egyeb targgyal. 

- Ne helyezzen el gyulekony targyakat a vetitogep kozeleben. 

Ha a szellozonyilasok tulsagosan el vannak zarva, a kesziilekben keletkezo 
tulmelegedes karosodashoz vezethet. 

Ne helyezze a keszuleket az alabbi helyekre: 

- Rosszul szellozott vagy zart helyisegbe. A projektort legalabb 50 cm tavolsagra 
helyezze a falaktol, ugy, hogy korulotte szabad levegomozgast biztositson. 

- Olyan helyisegbe ahol a homerseklet nagyon magasra emelkedhet, peldaul olyan 
gepjarmube amelynek osszes ablaka zarva van. 

- Olyan helyisegekbe ahol a rendkivul magas paratartalom, por, vagy cigarettafust 
bepiszkithatja a berendezes optikai komponenseit, leroviditve ezzel annak 
eletidejet es rontva a kep minoseget. 

- Tuzjelzo keszulek melle. 

- 35°C / 95°F -nal magasabb kornyezo homersekletu helyisegekben. 
Hasznalat soran a keszulek mindig egyenletes es vizszintes feluleten legyen 
elhelyezve. 

Ne allitsa a berendezest sajat hatlapjara, fuggoleges pozicioba. A keszulek 
ugyanis felbillenhet es szemelyi serulest vagy az eszkoz karosodasat 
okozhatja. 

Ne alljon ra es ne helyezzen targyakat a keszulekre. A berendezes fizikai 
karositasa mellett ez balesetveszelyes lehet es serulesekhez vezethet. 
Ne helyezzen el folyadekot a keszuleken vagy annak kozeleben. Ha folyadek 
kerul a berendezesbe a keszulek elromolhat. Ha a projektor valamilyen modon 
nedves lesz, huzza ki annak elektromos tapkabelet a fali csatlakozobol majd 
a keszulek szervizelese erdekeben vegye fel a kapcsolatot a HP-vel. 
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A projektor tulajdonsagai 

A projektor a magas szinvonalu kivetitest es felhasznalo-barat kivitelezest 
integralja egy egysegbe, a magasfoku megbizhatosag es konnyii kezelhetoseg 
erdekeben. 

A projektor az alabbi sajatossagokat kinalja: 

Kompakt, hordozhato egyseg. 

Kituno minosegu lencse, kezi zoommal. 

Egygombos automata beallitas a legjobb kepminoseg megjelenitese 
erdekeben. 

Digitalis trapeztorzitas korrekcio a torzitott kepek kijavitasara. 
Allithato szinkiegyenlites-szabalyzo az adatok/video kijelzonek. 
Ultra-fenyessegu vetitolampa 
16,7 millio szin megjelenitese 

Atkapcsolhato normal es gazdasagos uzemmod, az energiafogyasztas 
csokkentese erdekeben. 
Eroteljes AV funkcio 
HDTV kompatibilitas 

Cj* Megjegyzes: A kivetitett kep fenyereje a kornyezo megvilagitastol es a kepelesseg/fenyero 
beallitasoktol fiiggoen valtozhat . 
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A csomag tartalma 



A projektort a szemelyi szamitogepre (PC) valo csatlakozashoz szukseges 
kabelekkel egyutt szallitjak. Ovatosan csomagolja ki es ellenorizze, hogy az alabbi 
elemek mindegyike megtalalhato-e. Ha az alabbi elemek barmelyike hianyozna 
kerjiik vegye fel a kapcsolatot viszonteladojaval. 




Projektor 



Aramkabel 



VGA kabel 



USB kabel 



□ ■■ « '■ 
W m 






Taviranylto 



Jotallasi jegy es 
segltsegnyujtas 



Gyors telepites utmutato 
felhasznaloi CD 



(CJ^ A taviranylto hasznalata elott huzza ki a fiilet. 
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Kiegeszi'tok 



Hozza ki a legtobbet bemutatojabol a HP projektor kiegeszitok segitsegevel. 
Kiegeszitoket a www.hp.com weboldalon vagy viszonteladojatol szerezhet be. 

A HP mennyezeti telepito keszlet lehetove teszi, hogy a projektort egyszertien 
es diszkreten a mennyezetre szerelje fel. 

A HP mobil kivetitok beepitett fogokkal nagyon konnyen hordozhatok es 
barhova felszerelhetok . 

A HP premium taviranyito lehetove teszi, hogy bemutatoja teljes egeszet es 
annak minden aspektusat konnyeden iranyithassa. 

A HP aramkabelek lehetove teszik, hogy barmely tersegben csatlakoztathassa 
keszuleket. 

A HP kabelek lehetove teszik, hogy az osszes audio-video berendezest 
csatlakoztathassa. 

A HP tartaleklampa segitsegevel a projektornak gyari minosegu iij 
kepelesseget kolcsonozhet. 



Projektor, kulso nezet 



Elolnezet / Felso resz 




Vezerlopanel 
(tovabbi informaciokert 
lasd a11oldalt. 



Szellozoracs 



Fokuszalo gyuru 
es zoom gyuru 



Eliilso szabalyzo 
gomb 



Eliilso (IT) taviranyito 
erzekelo 



Lencse 



Eliilso szabalyzo 
(emelo) lab 



Lencsevedo sapka 



Hatoldal 



(Tovabbi 

informaciokert lasd 
a10 oldalt.) 



Csatlakozo panel 




F— Kensington Zar 
nyilasa 
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Csatlakozo panel 

A kulonbozo tartozekok csatlakoztatasarol Tovabbi informaciot a 17 oldalon talal. 



IR taviranyito 
erzekelo 

VGA kimenet 



VGA bemenet 
(PC/ YPbPr/ YCbCr) 




USB kimenet 
Audio bemenet 

S-Video bemenet 
Kompozit Video bemenet 
Halozati aljzat 
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Vezerlok es funkciok 

Projektor 



5 




1. Elrejtes gomb (Tovabbi informaciokert lasd a 23 oldalt.) 

Elrejti a kijelzot. 

2. Forras gomb (Tovabbi informaciokert lasd a 21 oldalt.) 

Atvalt a kovetkezo bemeneti forrasra. A VGA, Kompozit Video, es S-video 
bemeneti forrasok kozott valt. 

3. Homerseklet figyelmezteto jelzofeny (Tovabbi informaciokert lasd a 34 
oldalt.) 

Kigyullad ha a belso homerseklet tul magas 

4. Lampa figyelmezteto jelzofeny (Tovabbi informaciokert lasd a 32 oldalt.) 
Elalszik ha lampa kiegett. 

5. Trapeztorzitas gombjai (Tovabbi informaciokert lasd a 22 oldalt.) 
Allitsa be a kepet, hogy a ferde vonalakat megszuntesse. 

6. Fokuszgyuru 

A kep fokuszat szabalyozza. 

7. Zoomgyuru 

A kep zoomjat szabalyozza. 

8. Uzemmod kapcsoloja (be/ki) (Tovabbi informaciokert lasd a 20 tovabba 
a 21 oldalakat.) 

Bekapcsolja vagy kikapcsolja a keszuleket. 

9. Menugomb es iranyito nyilak (Tovabbi informaciokert lasd a 25 oldalt.) 
Valtoztasson a projektor beallitasain a kepemyo-menii segitsegevel. 

10. Automata szikronizacio (Auto sync) gombja (Tovabbi informaciokert 
lasd a 23 oldalt.) 

A projektort egy szamitogepes bemenojelre szinkronizalja. 

11. Kepmod kapcsologombja (Tovabbi informaciokert lasd a 24 oldalt.) 
Optimizalja a kepet kulonbozo tipusu bemenetekre. 

12. Trapeztorzitas gombjai (Tovabbi informaciokert lasd a 22 oldalt.) 

Allitsa be a kepet, hogy a ferde vonalakat megszuntesse. 
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Taviramto 




m 0 



1. Trapeztorzi'tas gombjai (Tovabbi informaciokert lasd a 22 oldalt.) 

Allitsa be a kepet, hogy a ferde vonalakat megszuntesse. 

2. Menugomb es iranyito nyilak (Tovabbi informaciokert lasd a 25 oldalt.) 
Valtoztasson a projektor beallitasain a kepemyo-menu segitsegevel. 

3. Trapeztorzi'tas gombjai (Tovabbi informaciokert lasd a 22 oldalt.) 
Allitsa be a kepet, hogy a ferde vonalakat megszuntesse. 

4. Page-up (lapozas fel) es page-down (lapozas le) gombok (Tovabbi 
informaciokert lasd a 24 oldalt.) 

Lapozzon felfele vagy lefele egy csatlakoztatott szamitogepen keresztul. 

5. Elrejtes gomb (Tovabbi informaciokert lasd a 23 oldalt.) 

Elrejti a kijelzot. 

6. Kepmod gomb (Tovabbi informaciokert lasd a 24 oldalt.) 
Optimizalja a kepet kulonbozo tipusu bemenetekre. 

7. Automata szikronizacio (Auto sync) gombja (Tovabbi informaciokert 
lasd a 23 oldalt.) 

A projektort egy szamitogepes bemenojelre szinkronizalja. 

8. Forras gomb (Tovabbi informaciokert lasd a 21 oldalt.) 

Atvalt a kovetkezo bemeneti forrasra. A VGA, Kompozit Video, es S-video 
bemeneti forrasok kozott valt. 

9. Uzemmod kapcsologombja (ki/be) (Tovabbi informaciokert lasd a 20 
tovabba a 21 oldalakat.) 

Bekapcsolja vagy kikapcsolja a keszuleket. 
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Vezerles taviranyitoval 

A projektor elulso es hatulso oldalan helyezkednek el a taviranyito infravoros (IR) 
szenzorai. Ahhoz, hogy hatekonyan mukodjon, a taviranyitot a kivetitohoz vagy 
az infravoros szenzorokhoz viszonyitva maximum 30 fokos szogben kell tartani. 
A taviranyito es az infravoros szenzorok kozti tavolsag ne legyen tobb 6 meternel 
(19,5 lab). 



6m 




CS* Megjegyzesek a taviranyito hasznalatahoz: 

Bizonyosodjon meg arrol, hogy nincsenek olyan akadalyok a taviranyito es az infravoros 
szenzorok kozott amelyek az infravoros sugar tovabbterjedeset meggatolnak. 

A taviranyito akkumulatorjanak csereje 

1 . Egy golyostoll 
segitsegevel nyomja be 
es tartsa benyomva 
az akkumulatorzarat, 
majd huzza ki 
az akkumulatortartot. 

2. Tavolitsa el a tartobol 
a regi akkumulatort. 




Helyezze be az uj 
akkumulatort.. 
Nyomja vissza a tartot 
a taviranyitoba. 



I\ Kerulje a tulzott hot vagy 
nedvesseget. A nem megfeleloen 
visszahelyezett akkumulator 
robbanasveszelyt jelenthet. 
Kizarolag ugyanolyan, vagy a gyarto 
altal ajanlott, hasonlo akkumulatort 
hasznaljon. Az elhasznalt elemtol 
a gyarto eloirasainak megfeleloen 
szabaduljon meg. 
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3. A projektor beszerelese 



A megfelelo hely kivalasztasa 

Projektorat az itt abrazolt negy kulonbozo installacios modell (konfiguracio) alapjan 
helyezheti uzembe. A helyiseg elrendezese illetve szemelyes kivanalmai alapjan 
dontheti el, hogy a negy konfiguracio kozul melyiket valasztja. 

I. Lap, kivetites elolrol II. Mennyezet, kivetites elolrol 




III. Lap, kivetites hatulrol IV. Mennyezet, kivetites hatulrol 




A negy konfiguraciorol tovabbi tajekoztatot a 29 oldalon talal. 

Ha a projektort a kivetito magassaga ala vagy fole helyezi el, a kep kozepre 
igazitasa erdekeben le vagy fel kell billenteni a projektort, ami torzitott kephez 
vezet. A trapeztorzitas gombja segitsegevel kijavithatja ezt a torzitast. 
Trapeztorzitas korrigalasa, lasd a 22 oldalt. 
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A magassag bealli'tasa 

A projektor 1db. gyors beallitasra alkalmas emelo labbal illetve 2 db. hatso emelo 
labbal rendelkezik. Ezek a szabalyzo elemek a kep magassagat es a kivetitesi 
(projekcios) szoget szabalyozzak. A projektor beallitasahoz, 

1 . Emelje meg a projektort 
es nyomja be a szabalyzo 
gombot, hogy a labat 
kiszabaditsa. A szabalyzo 
lab kicsiiszik es 
blokkolodik. A lab 
a projektort 1 5 fokos dolesi 
szoggel emelheti meg. 

2. A vizszintes dolesszog 
finom-beallitasahoz 
forgassa el az allito 
gombot. 




Az emelo lab visszahuzasahoz nyomja be az allito gombot. 

(Cj 3 Ha a kivetito es a projektor egymashoz viszonyitva nem all egyenes helyzetben trapezoid kep 
keletkezik. A trapezoid kep kijavitasara a Trapeztorzitas erteken kell allitania. Ezt a projektor 
vezerldpanelen vagy a taviranyiton, a Picture (Kep) meniipontban talalja. 

Kep meretei 

A kivant kep nagysaganak fuggvenyeben a projektort a kivetitohoz viszonyitott 
megfelelo tavolsagra helyezze el (nezze meg a tablazatot a kovetkezo oldalon). 




Max. zoom 
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Kep meretei - tablazat (kepmeretarany:4:3) 





Diagonali meres 




kiveti'totol 


Minimalis 


Maximalis 






zoom 




zoom 




lab 


inch 


lab 


inch 


lab 


inch 


4 


48 


2.49 


29.9 


3.05 


36.6 


6 


72 


3.73 


44.8 


4.57 


54.9 


8 


96 


4.98 


59.7 


6.10 


73.2 


10 


120 


6.22 


74.7 


7.62 


91.4 


12 


144 


7.47 


89.6 


9.14 


109.7 


14 


168 


8.71 


104.5 


10.67 


128.0 


16 


192 


9.96 


119.5 


12.19 


146.3 


18 


216 


11.20 


134.4 


13.72 


164.6 


20 


240 


12.45 


149.4 


15.24 


182.9 


22 


264 


13.69 


164.3 


16.76 


201.2 


24 


288 


14.94 


179.2 


18.29 


219.5 


26 


312 


16.18 


194.2 


19.81 


237.7 


28 


336 


17.42 


209.1 


21.34 


256.0 


30 


360 


18.67 


224.0 


22.86 


274.3 


32 


384 


19.91 


239.0 


24.38 


292.6 



Tavolsag a 
kiveti'totol 


Diagonalis rr 

Minimalis 

zoom 


eres 

Maximalis 
zoom 


meter 


cm 


meter 


cm 


meter 


cm 


1 


100 


0.62 


62.2 


0.76 


76.2 


1.5 


150 


0.93 


93.3 


1.14 


114.3 


2 


200 


1.24 


124.5 


1.52 


152.4 


2.5 


250 


1.56 


155.6 


1.91 


190.5 


3 


300 


1.87 


186.7 


2.29 


228.6 


3.5 


350 


2.18 


217.8 


2.67 


266.7 


4 


400 


2.49 


248.9 


3.05 


304.8 


4.5 


450 


2.80 


280.0 


3.43 


342.9 


5 


500 


3.11 


311.2 


3.81 


381.0 


5.5 


550 


3.42 


342.3 


4.19 


419.1 


6 


600 


3.73 


373.4 


4.57 


457.2 


6.5 


650 


4.04 


404.5 


4.95 


495.3 


7 


700 


4.36 


435.6 


5.33 


533.4 


7.5 


750 


4.67 


466.7 


5.72 


571.5 


8 


800 


4.98 


497.8 


6.10 


609.6 



Kep meretei - tablazat (kepmeretarany: 16:9) 



Tavolsag a Diagonalis meres 
kivatitotol Minimalis Maximalis 
zoom zoom 



lab 


inch 


lab 


inch 


lab 


inch 


4 


48 


2.29 


27.5 


2.80 


33.6 


6 


72 


3.44 


41.3 


4.20 


50.4 


8 


96 


4.59 


55.1 


5.60 


67.2 


10 


120 


5.74 


68.8 


/.00 


84.0 


12 


144 


6.88 


82.6 


8.40 


100.8 


14 


168 


8.03 


96.4 


9.80 


117.6 


16 


192 


9.18 


110.1 


11.20 


134.4 


18 


216 


10.32 


123.9 


12.60 


151.2 


20 


240 


11.47 


137.7 


14.00 


167.9 


22 


264 


12.62 


151.4 


15.39 


184.7 


24 


288 


13.77 


165.2 


16.79 


201.5 


26 


312 


14.91 


179.0 


18.19 


218.3 


28 


336 


16.06 


192.7 


19.59 


235.1 


30 


360 


17.21 


206.5 


20.99 


251.9 


32 


384 


18.35 


220.3 


22.39 


268.7 



Tavolsag a Diagonalis meres 
kiveti'totol Minimalis Maximalis 
zoom zoom 



meter 


cm 


meter 


cm 


meter 


cm 


1 


100 


0.57 


57.4 


0.70 


70.0 


1.5 


150 


0.86 


86.0 


1.05 


105.0 


2 


200 


1.15 


114.7 


1.40 


140.0 


2.5 


250 


1.43 


143.4 


1.75 


179.4 


3 


300 


1.72 


172.1 


2.10 


209.9 


3.5 


350 


2.01 


200.8 


2.45 


244.9 


4 


400 


2.29 


229.4 


2.80 


279.9 


4.5 


450 


2.58 


258.1 


3.15 


314.9 


5 


500 


2.87 


286.8 


3.50 


349.9 


5.5 


550 


3.15 


315.5 


3.85 


384.9 


6 


600 


3.44 


344.1 


4.20 


419.9 


6.5 


650 


3.37 


372.8 


4.55 


454.9 


7 


700 


4.02 


401.5 


4.90 


489.8 


7.5 


750 


4.30 


430.2 


5.25 


524.8 


8 


800 


4.59 


458.9 


5.60 


559.8 



(C^f 5 Az optikai komponensek variaciojanak megfeleloen a fenti adatok toleranciaerteke 3% ~ 5%. 
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4. Csatlakoztatas 



Amikor jelforrast csatlakoztat a projektorhoz, gyozodjon meg, hogy: 

1 . Csatlakoztatas elott minden berendezes ki van kapcsolva. 

2. Ajelforras megfelelo csatlakozokabelet hasznalja. 

3. A csatlakozokabelek megfeleloen be vannak helyezve. 

(C2r° Az alabbiakban bemutatott csatlakozasoknal csak bizonyos kabelek szerepelnek (lasd 

8 oldal).Tovabbi kabeleket es vezetekeket a HP viszonteladoknal vagy elektonikai boltokban 
szerezhet be. 

Laptop vagy szemelyi szamitogep 
csatlakoztatasa 




Komponens video kesziilekek csatlakoztatasa 




A projektor szamos HDTV kijelzes tipust kepes megjeleniteni. Nehany ezek kozul: 
Digitalis-VHS (D-VHS) lejatszo • DVD lejatszo 
Parabolaantenna HDTV jelfogo • Digitalis TV hangoloegyseg 

A leirt jeladok nagy resze analog komponens video kijovetet, standard VGA 
kijovetet vagy YPbPr (alapertelmezett) formatumot biztositanak. 

A projektor a HDTV adatokat egy komponens video csatlakozoaljzat segitsegevel 
kepes fogadni. Hasonlo kepek kivetitesehez hasznaljon Komponens Video kabelt 
(valaszthato tartozek). 

A HDTV funkcio az alabbi standardokat tamogatja: 

480i • 480p 

576i • 576p 

720p (50/ 60 Hz) • 1080i (50/ 60 Hz) 
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S-Video berendezesek csatlakoztatasa: 




Kompozit-video berendezesek csatlakoztatasa 




Ha a kivalasztott video-kep nem jelenik meg a projektor bekapcsolasa es a megfelelo 
videoforras kivalasztasa utan, ellenorizze, hogy a video forras be van-e kapcsolva es 
megfeleloen miikodik-e. Ellenorizze azt is, hogy a jelkabelek megfeleloen csatlakoznak-e. 
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Kivetitok csatlakoztatasa 



Ha bemutatojat egy monitor kozeli kepen is ellenorizni kivanja, a VGA kimeno 
csatlakozoegyseget egy VGA kabel segitsegevel hozzakotheti egy kulso 
monitorhoz. 
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5. Mukodtetes 
A kesziilek beinditasa 



1. Kapcsoljon ki minden csatlakoztatott berendezest. 

2. Csatlakoztassa a halozati vezetek egyik veget a kivetitohoz, a masik veget 
pedig egy fali csatlakozoaljzathoz. 




3. Kapcsolja be a fali csatlakozot (amennyiben azon van kapcsolo) 

4. A kesziilek elinditasahoz nyomja meg a Power gombot a taviranyiton vagy 
a projektoron. A gomb villogni fog amig a berendezes felmelegedik, majd 
kialszik. 




5. A projektor a csatlakozoegysegben bemeno jel utan keres. A kepernyon 
iizenet formajaban kiirja az aktualis csatlakozoegysegeket, amelyekben 
a keresest vegzi. 

A kivant bemeno jelet manualisan is kivalaszthatja, ha a taviranyiton vagy 

a projektoron megnyomja a source gombot. Tovabbi reszletekert lasd a 21 oldalt. 

(CJ = Ha a bemeno jel frekvenciaja vagy felbontokepessege meghaladja a projektor hasonlo 
tartomanyat, az iires kijezon az "Out of Range" (Tratomanyon kiviili) felirat fog megjelenni. 
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A keszulek kikapcsolasa 

1 . A taviranyiton vagy 

a projektoron nyomja meg 
a Power gombot. A Power 
gomb villogni kezd, 
a lampa kialszik, 
a ventilator pedig meg 
tovabbi korulbelul 2 percig 
mukodesben marad, hogy 
lehutse a kesziileket. 

(C^F* A lampa vedelme erdekeben, 
a hutesi folyamat alatt a projektor 
nem reagal a vezerlokre. 





Huzza ki a halozati kabelt a fali csatlakozobol. 



(Cy A projektor kikapcsolasi ideje alatt vagy a hiitesl folyamat soran ne huzza ki a halozati kabelt 
a fali csatlakozobol. 

Ha a projektor kikapcsolasa nem a megfelelo modon tortenik es roviddel azutan ujrainditja azt, 
a ventilator par percig miikodesbe lephet, hogy lehutse a berendezest. A ventilator leallasa 
utan nyomja meg a Power gombot, hogy elinditsa a projektort. 



A forras kivalasztasa 



Ha a kiilbnbozo jelforrasokat lepesrol 
lepesre kivanja kivalasztani, nyomja 
meg a Source gombot a projektor 
vezerlopaneljen vagy a taviranyiton. 
A berendezes keresesi ideje nehany 
masodpercig is eltarthat. 
A kivalasztott jelforras 
3 masodpercig meg fog jelenni 
a kivetitojobb also reszeben. 
Gyorskereseshez a gombot 
ismetelten addig kell nyomogatni 
amig a kivant jelforras megjelenik. 
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Trapeztorzitas korrekcioja 



A trapeztorzitas elnevezes olyan esetekre utal, amikor a kivetitett kep also vagy 
felso resze eszrevehetoen szelesebb. 

Ennek kijavitasara, a projektor 
magassaganak beallitasa 
mellett, szuksege lesz a kep 
manualis korrekciojara is. 
Ehhez az alabbi lepesek 
valamelyiket vegezze el: 

Nyomja meg a U 
trapeztorzitas feliil vagy 

a Q trapeztorzitas alul 
gombok valamelyiket a 
projektoron vagy 
a taviranyiton, hogy 

megjelenjen a Keystone cimkejii allapotsor, majd nyomja meg a U 
trapeztorzitas feliil gombot, hogy kijavitsa a felso torzitast illetve nyomja meg 

a Q trapeztorzitas alul gombot, hogy kijavitsa a kep also reszenek torzitasat. 
Nyomja meg a menu gombot a projektoron vagy a taviranyiton. Lapozzon 

a ImJI Picture > Keystone (Kep - Trapeztorzitas) meniiponthoz es a < 
left (bal) vagy > right (jobb) gombok segitsegevel allitsa be az ertekeket. 
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Auto sync (Automata szinkronizacio) bealh'tasa 



Szamitogep kepernyojenek 
kivetitese soran elofordulhat, hogy 
a kep a szeleken megszakitott lesz. 
Az ilyen jellegu kephiba kijavitasara 
nyomja meg az auto sync gombot 
a taviranyiton vagy a projektoron. 
3 masodpercen beliil a proljektor 
ujra allitja a frekvencia es az 
osszehangolas ertekeit, hogyjobb 
kepminoseget biztositson. 

Az aktualis jelforras adatai 
3 masodpercig megjelennek 
a kivetito jobb also reszen. 

(C^y Az auto sync mCikodese kozben a kivetito ures lesz. 




Kep elrejtese 










m 


— -el 








— ^ 

I 

1 \ 



Annak erdekeben, hogy 
a hallgatosag teljes mertekben az 
eloadora figyeljen es ne 
a kivetitore, elrejtheti a kepet a hide 
(elrejtes) gomb segitsegevel. 
A hide gomb ismetelt 
megnyomasaval a kep megint 
lathatova valik a kivetiton. Ha ezt 
a funkciot aktivalja mikozben audio 
berendezes van csatlakoztatva 
a projektorhoz, a hatterhang 
tovabbra is hallhato marad. 

Ha a kep hosszabb ideig elrejtve 
marad, a projektor automatikusan kikapcsol. A kesleltetes beallitasa erdekeben 
nyomja meg a menugombot majd lapozzon az Advanced Setup (Specialis 
beallitasok) menupontban a > Power timeout (Uzemmod ki) menupontot. 

Zoom / Fokusz 

Azoomgyiiru segitsegevel beallithatja 
a kivetitett kep meretet. 
A fokuszgyurut elforgatva pedig a kep 
fokuszan allithat. Nezze meg 
a kivetito mereteire vonatkozo Fokuszgyuru 
tablazatot a 16 oldalon. 

Kicsinyites 




Nagyitas 
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Picture mode (kep mod) funkcio 



A kivant operacios mod beallitasa 
erdekeben nyomja meg 

a Eil picture mode (kep mod) 
gombot a projektoron vagy 
a taviranyiton. A kulonbozo tipusu 
jeleknek megfeleloen szamos 
operacios mod kozul valaszthat. 




PC (szamitogep) jelbement 


Grafikus 


Elenk 


Video 


Gazdasagos 


YPbPr / S-Video / Kompozit Video jelbemenet 


Jatek 


Video 


Mozi 


Gazdasagos 



Tovabbi informaciokert nezze meg a 26 oldalt. 

Kepvaltakozas funkcio 



PowerPoint bemutatojat a taviranyiton levo Page Up es Page Down 
gombok segitsegevel torteno elore- vagy vissza-lapozassal adhatja elo. 



Of©! Ei) 

1 m 

(CZT* Ahhoz, hogy ez a funkcio hasznalhato legyen projektorat elozoleg egy 

szamitogephez vagy notebookhoz sziikseges csatlakoztatnia, egy USB kabel f jU-fgi 
segitsegevel. /wl O 
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A menu hasznalata 

A menupontok hazsnalata 

A legkulbnfelebb beallitasok es szabalyozasok elvegzeset a projektor 
megjelenitheto meniipontokkal segiti elo. 

Az alabbi pelda a trapeztorzitas beallitasait mutatja be. 



A megjelenitheto menupontok 
elohivasara nyomja meg a menu 
(menu) gombot a projektoron vagy 
a taviranyiton. 



0 @ sg | 


1 <D 


Picture mode 1.1 


Video 


Keystone U j^H 


-5 


Brightness ^^^H 




Contrast 


^^^H 50 


Saturation 


■ 




^^^H 50 



A projektoron vagy 
taviranyiton talalhato < left 
(bal) vagy > right (jobb) 
gombok megnyomasaval 
allitsa be a trapeztorzitas 
ertekeit. 



0 S 3c | 


1 ® 


Picture mode i.i 


Video 


Keystone w ■ o 


Brightness I^^^H 


^^^H 44 


Contrast ^^^H 


^^^H 50 


Saturation ^^^H 


^^■H 58 




^^^H 50 



A Picture (Kep) menupont 
kivalasztasahoz nyomja meg a < 
left (bal) vagy > right Cobb) 
gombok valamelyiket a projektoron 

vagy a taviranyiton 

A Keystone (Trapeztorzitas) 
menupont kivalasztasahoz nyomja 
meg az a "P (fel) vagy y down 
(le) gombok valamelyiket 
a projektoron vagy a taviranyiton. 




Kilepeshez es a beallitasok 
mentesehez nyomja meg 
a menu (menu) gombot 
a projektoron vagy 
a taviranyiton. 
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1. Kep menupont 

(Cj 3 Egyes kepbeallitasok csak meghatarozott bemeneti csatlakozoegysegek hasznalatakor 
erhetok el. A nem elerheto beallitasok menijpontjai nem jelennek meg a kivetitdn. 



Picture mode 
(Kep mod 
funkcio) 



A Kep Mod funkcio segitsegevel optimizalhatja a kep beallitasait 
a kiilonbozo programtipusoknak megfeleloen. 

PC (szamitogep) jelbement 

1. Grafikus mod: Bemutatokra alkalmas. Ebben a modban 
a fenyero hangsulyozottabb. 

2. Elenk mod: Ez a mod jatekokra tokeletes. A szintelitettseg 
es a fenyero nagyon jol kiegyenlitett. 

3. Video mod: A kepek termeszetes szinekben jelennek meg, 
ez a mod mozifilmek nezesere alkalmas. 

4. Gazdasagos mod: Ebben a modban a projektort 
csokkentett zajszinten es 20%-os energiamegtakaritassal 
hasznalhatja. Mindemelett a lampa elethossza is 
novekedik, a kisebb fenyerohasznalat miatt. 

YPbPr / S-Video / Kompozit Video jelbemenet 

1. Jatek mod Videojatekokra alkalmas, foleg vilagos 
nappaliban. 

2. Video mod: Erosebb szineivel ez a mod tevefilmek 
nezesere alkalmas. 

3. Mozi mod: Lagyabb szinbsszeteteleinek koszonhetoen 
kivaloan alkalmas mozifilmek vetitesere. 

4. Gazdasagos mod: Ebben a modban a projektort 
csokkentett zajszinten es 20%-os energiamegtakaritassal 
hasznalhatja. Mindemelett a lampa elethossza is 
novekedik, a kisebb fenyerohasznalat miatt. 



Trapeztorzitas 



Barmilyen trapeztorzitast kijavit. Tovabbi informaciokert nezze 
meg a 22 oldalt. 



A kep fenyerejenek beallitasa Minel magasabb az ertek annal 
nagyobb a kep fenyereje. Es ha alacsonyabb az ertek 
alacsonyabb a fenyero. Ezt a funkciot ugy allitsa be, hogy 
a kepen a fekete reszek feketek maradjanak es a sotet hatter 
elotti reszletek tisztan latszodjanak. 



Fenyero 




□ -30 



]+70 
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A sotet es vilagos reszek kozotti kiilonbseg merteket allitja be. 
Minel magasabb az ertek, annal nagyobb a kontraszt. 



Kontraszt 




Tehtettseg 


Nbveli vagy csokkenti a kep szineinek intenzitasat. 


Tonus 


A kep szintonusat szabalyozza. Minel magasabb az ertek annal 
vorosebb a kep. Minel alacsonyabb az ertek, annal zoldebb a 
kep. 



2. Kep menu - specialis beallitasok 

{C^f Egyes kepbeallitasok csak meghatarozott bementi csatlakozoegysegek hasznalatakor erhetok 
el. A nem-elerheto kepbeallitasok meniipontjai nem jelennek meg a kivetitdn. 



Kepmereta- 
rany 



Annak beallitasara szolgal, hogy a kep mekkora mertekben tolti ki 
a kivetitot. 

1 . Teljes kitoltes 2. Optimalis kitoltes 



Szelesvaszon 
bemenet 



Beallitja, hogy van-e hasznalatban szelesvasznu (16:9) 
adatkozvetito. 

1. Nem 2. Igen 



Vizszintes 
eltolas 



A kivetitett kep 
vizszintes poziciojat 
szabalyozza. 



□ -30 




Fuggoleges 
eltolas 



A kivetitett kep 
fuggoleges poziciojat 
szabalyozza. 




Osszehangolas 



Ez a funkcio lehetove teszi, hogy az ora 
elesseget a kephez igazithassa, ezzel 
javitva a kepminoseget. 
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Frekvencia 


A kep vizszintes melyseget allitja be. 


Elesseg 


A kep elesseget allitja be. 


3. Beallitasok menupont 






Nema 
iizzemod 


Kikapcsolja vagy bekapcsolja a hangot. 
Hangos Nema 






Hangero 


A hangerot szabalyozza. 
,llllllll 


Menii 

kikapcsolasi 
ideje 


Beallitja, hogy az utolso gombbenyomas utan az OSD mennyi 
ideig maradjon aktiv. A valaszthato ido 5 es 100 mp. kozott van. 


Beallitasok 
visszaallitasa 


Az osszes beallitast gyari beallitasra allitja vissza. 


Szinhomer- 
seklet 


A feher szinezetet szabalyozza. 

1 . Hideg: A kepek kekes-fehernek tunnek. 

2. Semleges: Megtartja a feher normalis szinezetet. 

3. Meleg: A kepek voroses-fehemek tunnek. 
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4. Specialis beallitasok menu 



FUNKC 



Projektor 
pozicioja 





A projektort mennyezetre vagy kivetito moge, illetve egy vagy tobb 
tukorrel lehet felszerelni. 



DH Lap, elulso-kivetites: Ezt 
a beallitast akkor valassza 
amikor a berendezest 
a padlon szereli fel es 
a hallgatosag a kivetiton 
megjeleno kepeket elulrol 
nezi. Ez a legelterjettebb 
beallitasi mod. 

LTl Mennyezet, elulso-kivetites: 
Ezt a beallitast akkor valassza 
amikor a berendezest 
a mennyezetre szereli fel es 
a hallgatosag a kivetiton 
megjeleno kepeket elulrol 



LTl Lap, hatso-kivetites: Ezt 
a beallitast akkor valassza 
amikor a berendezest 
a padlohoz kozel, a kivetito 
mogott szereli fel. Egy 
specialis hatso kivetitore is 
sztiksege lesz. 

LI] Mennyezet, hatso-kivetites: 
Ezt a beall itast akkor valassza 
amikor a berendezest 
a mennyezetre, a kivetito 
mogott szereli fel. Egy 
specialis hatso kivetitore is 
sziiksege lesz. 





Uzzemod 
idozi'tes 



A kep-elrejtes utani automatikus kikapcsolas idotartamat hatarozza 
meg. 



Bemenet 
keresese 



Beallitja, hogy a projektor automatikusan kersse-e a bemeno 
adatforrasokat. Ha ez a funkcio be van kapcsolva, a projektor 
a kovetkezo sorrendben keres: VGA/YPbPr-> Kompozit-video — > 
S-Video , amig jelet talal. Ha a funkcio nines bekapcsolva, 
a projektor a legutobbi bemeno jelet valassza ki. 



Nyelv 



Nyelv beallitasa, menu. 



Jelszo 



Jelszo keresenek beallitasa. 



Jelszo 
valtoztatasa 



Beallitja vagy csereli a jelszot. 
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5. Informacios menupont 

Ez a menupont a projektor aktualis mukodes-funkcioit mutatja meg. 
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6. Karbantartas 



A projektor karbantartasa 

Az on projektorja keves karbantartast igenyel. Tartsa tisztan a berendezest a jobb 
teljesitmeny erdekeben. 

A lampan kivul soha ne tavolitsa el a projektor reszeit. Amennyiben mas reszeket 
kell lecserelnie vegye fel a kapcsolatot viszonteladojaval. 

A lencse tisztitasa. 

Tisztitsa meg a lencset valahanyszor piszkot vagy port eszlel annak feluleten. 

■ A por eltavolitasara hasznaljon suritett-levego fujot. 

■ Piszok vagy folt eseten hasznaljon lencse-tisztito papirt vagy ittasson at egy puha 
rongyot lencse-tisztito folyadekkal es ovatosan torolgesse le a lencse feluletet. 

(Q = Soha ne dorzsolje a lencseket durva anyagokkal amelyek megkarcolhatjak a lencsefeluletet. 

A projektorhaz tisztitasa 

A projektorhaz tisztitasa elott kapcsolja ki a keszuleket es huzza ki az aramkabelt. 

■ Piszok vagy por eltavolitasahoz torolje meg a keszulekhazat egy puha szaraz es 
szoszmentes ronggyal. 

■ Nehezen eltavolithato piszok vagy folt eltavolitasara itasson at egy puha rongyot 
vizzel es semleges mososzerrel, majd torolje le a hazat. 

(C^f° Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, oldoszert vagy mas vegyszereket. Ezek hasznalata 
karosithatja a keszulekhazat. 

A projektor tarolasa 

Ha hosszabb idore kivanja tarolni a projektort, kerjuk kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a tarolo-helyiseg homerseklete az ajanlott ertekek kozott 
van. Nezze meg a kezikonyv 36 oldalat. 

| Huzza be a szabalyzolabat. 

■ Tavolitsa el az akkumulatorokat a taviranyitobol. 

■ A projektort eredeti csomagolasaba, vagy ahhoz hasonlo csomagolasban tarolja. 

A projektor szallitasa. 

Ajanlott, hogy a projektort eredeti vagy az eredetihez hasonlo csomagolasban 
szalitsa. 
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Lampa, informaciok 

Figyelmezteto uzenetek 

Amikor a lampa fenyjelzoje vorosen vilagit vagy egy iizenet jelenik meg 
a lampacsere szuksegesseget jelezve, cserelje la a lampat vagy vegye fel 
a kapcsolatot viszonteladojaval. Egy regi lampa hasznalata a projektor hibas 
mukodesehez vezethet es a lampa akar el is torhet. 

A lampa fenyjelzojenek reszletesebb leirasat a 34 oldalon talalja. 

/j\ A lampa tulzott felmelegedese eseten annak fenyjelzoje es a homerseklet figyelmezteto fenye 
kigyullad. Kapcsolja ki a kesziileket es 45 percig hagyja hulni. Ha ezutan bekapcsolja 
a kesziileket es a homerseklet figyelmezteto fenye tovabbra Is kigyullad, vegye fel 
a kapcsolatot viszonteladojaval. 



Az alabbi figyelmezteto uzenetek a lampa lecserelesere hivjak fel a figyelmet. 







Lamp is getting old. (A lampa 
oregedik.) 
Buy a spare lamp. ( Vasaroljon egy 
cserelampat.) 


A lampa mar hosszu ideje 
hasznalatban van, legyen keznel egy 
cserelampaja. Optimalis 
teljesitmenyhez szereljen be egy iij 
lampat. 


End of lamp life (A lampa 
elettartama lejart.) 
Install a new lamp. ( Tegyen be egy 

uj lampat.) 
Then hold [▲] to reset lamp hours. 
(Majd tartsa benyomva [A]-t 
a lampa-ido ujrainditasahoz.) 


A lampa elettartama lejart, a projektor 
mukodese nem lesz tokeletes amig 
nem csereli le azt. 



A lampa csereje 



T\ Az aramiites kockazatanak csokkentese erdekeben, lampacsere elott mlndlg kapcsolja kl 
a projektort es huzza kl annak aramkabelet. 

A sulyos megeges kockazatanak csokkentese erdekeben hagyja hulni a projektort legalabb 
45 percig mielott kicserelne a lampat. 

Az ujjak seriilesenek vagy a belso osszetevok megrongalodasanak elkeriilese erdekeben 
jarjon el kiilonos ovatossaggal amikor darabokra tort lampat probal eltavolitani. 

Az ujjak seriilesenek es a lencsek megrongalasanak elkeriilese erdekeben ne erintse meg 
a lampa Ores kamrajat. A lampa kis mennyisegu higanyt tartalmaz. 

Ha a lampa eltorik alaposan szelloztesse azt a reszt ahol az eltort. Lehetseges, hogy a lampa 
eldobasa bizonyos kornyezetvedelmi szabalyok figyelembevetelevel tortenhet meg. Errol 
Tovabbi informaciot a helyi hatosagi szervek vagy az Electronic Industries Alliance 
(http://www.eiae.org) adhat. 

1 . Kapcsolja ki a projektort. 

2. Ha az uzemmod (Power) gomb mar nem villog, huzza ki az aramkabelt a fali 
csatlakozobol. 
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3. Forditsa fel a projektort. Csavarozza ki es 
vegye le a lampa vedofedelet. Ha a lampa 
forro, a megeges elkeriilese erdekeben 
varjon 45 percet amig az lehul. 




4. Lazitsa meg a csavart, amely a lampat 
a projektorhoz erositi. Ha a csavar nines 
megfeleloen meglazitva ujjai 
megserulhetnek. Nyomatekosan ajanlott, 
hogy hasznaljon magneses feju 
csavarhuzot. 



5. Emelje meg a fogot, hogy az felfele alljon. 
A fogo segitsegevel ovatosan tolja ki 
a lampat a projektorbol. 

(Cj 3 Ha till gyorsan nyomja ki a lampat az eltbrhet es 
a lampa torott iivegdarabjai szetszorodhatnak 
a projektor belsejeben. 

{dy Ne tegye a lampat gyulekony anyagok melle vagy olyan 
helyekre ahol viz froccsenhet ra illetve ahol gyerekek 
hozzaferhetnek ahhoz. 




dj* A lampa eltavolitasa utan ne dugja kezet a projektorba. 

Ha veletleniil megerinti a belso optikai alkatreszek valamelyiket az oda vezethet, hogy 
a kivetitett kepek szineben egyenetlensegek keletkeznek vagy azok eltorzulnak. 

6. Helyezzen be egy uj lampat. Ellenorizze, 
hogy a fogo teljes mertekben zarodott-e, 
majd huzza meg erosen a csavart. 

Ha a csavar laza marad ez hibas miikodeshez vezethet. 
(Cy Ne huzza tul a csavart. 

7. Helyezze vissza a lampa vedofedelet majd 
huzza meg a csavart. Ne kapcsolja be 
a kesziileket ha a lampa veddfedele 
nines helyre rakva. 

8. Csatlakoztassa a projektort az aramforrasra majd kapcsolja be. 

9. Hiizzon ki minden bemeno adatkabelt. 

10. Nullazza le a lampa idomerojet. Ha a lampa nines lecserelve, ne nullazza 
a lampa szamlalojat mert ez kart okozhat. 

i. Nyomja be es 5 masodpercig tartsa benyomva a projektoron az a u P 
(fel) gombot, amig a nullazas uzenet megjelenik. 

ii. Ahhoz, hogy a lampa idejet 'O'-ra allitsa, nyomja meg az auto sync 
(automata szinkronizacio) gombot a projektoron vagy a taviranyiton. 

iii. Varjon kb. 5 masodpercig, amig az uzenet eltunik. 
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Fenyjelzok 



Az uzemmod fenyjelzoje 

Sotet A projektor ki van kapcsolva. 

Villog A projektor melegedik fel vagy hul le. 

Folyamatosan vilagit A projektor be van kapcsolva es normalisan mukodik. 

A lampa jelzofenye 

Sotet A projektor normalisan mukodik. 

Vilagit A lampa rossz vagy mukodesi ideje vegehez ert. 

Homerseklet fenyjelzoje 

Sotet A projektor normalisan mukodik. 

Villog A ventilatorok nem mukodnek, a projektor ki fog kapcsolni. 

A javitasok iigyeben vegye fel a kapcsolatot a HP-vel. 

Folyamatosan vilagit A belso homerseklet till magas, a projektor ki fog 

kapcsolni. Hagyja lehulni a projektort. Ha ez tovabbra is 
folytatodik, vegye fel a kapcsolatot a HP-vel. 

A firmware frissi'tese 

A HP idonkent a firmware ujabb valtozatait jelentetheti meg, hogy novelje 
a projektor teljesitokepesseget. A projektor firmware verzioja a kivetito menu 
Informacios mentipontjaban tekintheto meg. Frissitett verziokert keresse fel 
a http://www.hp.com/go/proj_firmware weboldalat. 

1. Egy USB csatlakozoval rendelkezo szamitogepen keresse fel a HP frissitesek 
weboldalat (lasd jelen resz bevezetojet) es toltse le az USB frissitesre szant 
legujabb fajlt. 

2. Kbsse ossze az USB kabellel a szamitogep es a projektor USB csatlakozoit. 

3. Duplan rakattintva, inditsa el a letoltott fajlt a szamitogepen. Kovesse a kivetito 
utasitasait. 
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7. Hibaelhantas 

©A projektor nem kapcsol be. 





Hibaelhantas 


Nines aramellatas az aramkabelbol. 


Dugja be az aramkabelt a projektor AC 
csatlakozojaba es annak masik veget 
a halozati csatlakozoba. Ha a halozati 
csatlakozonak van kapcsoloja, gyozodjon 
meg, hogy az be van kapcsolva. 


A projektort a hutesi folyamat kozben 
probalta meg bekapcsolni. 


Varjon amig a hutesi folyamat befejezodott. 



© Nines kep. 







A video adatforras nines bekapcsolva. 


Kapcsolja be a video adatforrast. 


A projektor nem-megfeleloen van 
csatlakoztatva a bemeno adatforras 
egysegre. 


Ellenorizze az adatkabelt, hogy az 
megfeleloen legyen csatlakoztatva. 


A bemeno adatjel rosszul volt 
kivalasztva. 


A projektoron es taviranyiton talalhato source 
gomb segitsegevel valassza ki a megfelelo 
bemeno jelet. 


A lencse vedosapkaja nem volt 
eltavolitva. 


Tavolitsa el a vedosapkat. 



©A kep eletlen 





A projekcios lencse nines megfeleloen 
fokuszalva. 


AfokuszgyCiru segitsegevel allitsa be a lencse 
fokuszat. 


A projektor es a kivetito nicsenek 
megfeleloen egymashoz igazitva. 


Allitsa be a vetitesi szoget es iranyt illetve, ha 
sziikseges, a berendezes magassagat. 


A lencse vedosapkaja nem volt 
eltavolitva 


Tavolitsa el a vedosapkat. 



© A taviranyfto nem mukodik. 







Kifogyott az akkumulator. 


Tegyen uj akkumulatort a taviranyitoba. 


A taviranyito es a projektor kozott 
akadaly van. 


Tavolitsa el az akadalyt. 


Tul tavol all a projektortol. 


Alljon a projektortol szamitott maximum 
6 meteres tavolsagon beliil. 


Szamitogep csatlakoztatasa eseten, 
az USB kabel nines csatlakoztatva. 


A page up es page down (lapozas fel es le) 
funkciok hasznalatahoz kosse ossze 
a szamitogepet es a projektort egy USB 
kabellel. 
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8. Muszaki leiras 
A projektor muszaki lei'rasa 

(^y A muszaki leiras barmely resze eldzetes bejelentes nelkul valtozhat. 



Altalanos adatok 
Termek megnevezese 
Modell megnevezese 

Optikai adatok 

Kivetito rendszer 
Lencse F/szam 



Elektronikai adatok 

Energiaforras 
Energiafogyasztas 

Mechanikai adatok 

Meretek 
Tomeg 

Bemeno terminal 

Szamitogep bemenet 

VGA bemenet 
Videojel bemenet 

S-video 

Kompozit-video 
HDTV-jel bemenet 

Audio-jel bement 
Audio in 

Kimeno jelek 

USB eger-csatlakozo 
Speaker 

Kornyezet 

MCikodesi 

Homerseklet 

Paratartalom 

Magassag 
Tarolas 

Homerseklet 

Paratartalom 

Magassag 



Digital Projector 
vp6220 (XGA) 
vp6210 (SVGA) 

1-CHIP DMD 

vp6220 F=2.4-t6l 2.6, f= 24.0-tol 29.1 mm-ig 

vp6210 F=2.4-t6l 2.6, f= 18.6-tol 22.7 mm-ig 
200W lampa 

AC100 ~ 240V, 3.5A, 50/60 Hz (Automatikus) 
265W (Max) 

311 mm (W) x 90 mm (H) x 215 mm (D) 
2.8 Kg (6.1 lbs) 



D-sub 1 5-csatlakozotus (anya) 

Mini DIN 4-tus csatlakozoegyseg x1 
RCA jackxl 

D-sub-tol YPbPr RCA jack x3, VGA bemeneten 
keresztul 

Mini jack sztereo csatlakozo 

A/B series x1 
1 watt x 1 



10-t6l 35 °C-ig (50-tol 95 °F-ig) 

80% RH max, kondenzalas nelkuli 

3,000 m-ig (10,000 lab) es 25 °C-ig (77 °F) 

-25-tol 55 °C-ig (-4-tol 131 °F-ig) 
80% RH max, kondenzalas nelkuli 
12,000 m-ig (40,000 lab) 
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Bealh'tasok tablazat 

Tamogatott bemenethez 





X/i7Q7in1 , PQ 

V ILOL 1 1 1 lUo 


FiinnnlpnpQ 

i uyyuicyco 


Kpnplpm 

l\C[JCICI 1 1 




reiuontas 


rreKvencia 


rreKvencia 


r reKvenciaja 


IvIOu 




(kHz) 


(Hz) 


(MHz) 




720x400 


37.927 


85.039 


35.500 


720x400_85 


640x480 


31.469 


59.940 


25.175 


VGA 60 


37.861 


72.809 


31.500 


VGA_72 


37.500 


75.000 


31.500 


VGA 75 


43.269 


85.008 


36.000 


VGA 85 


800x600 


37.879 


60.317 


40.000 


SVGA_60 


48.077 


72.188 


50.000 


SVGA 72 


46.875 


75.000 


49.500 


SVGA 75 


53.674 


85.061 


56.250 


SVGA_85 


1024x768 


48.363 


60.004 


65.000 


XGA_60 


56.476 


70.069 


75.000 


XGA_70 


60.023 


75.029 


78.750 


XGA 75 


68.667 


84.997 


94.500 


XGA 85 


1280x1024 


63.981 


60.020 


108.000 





Tmogatott beallitasoka YPbPr komponensek bemenetehez 



Jelformatum 


Vizszintes 
Frekvencia (kHz) 


Fiiggoleges 
Frekvencia (Hz) 


480i(525i)@60Hz 


15.73 


59.94 


480p(525p)@60Hz 


31.47 


59.94 


576i(625i)@50Hz 


15.63 


50.00 


576p(625p)@50Hz 


31.25 


50.00 


720p(750p)@60Hz 


45.00 


60.00 


720p(750p)@50Hz 


37.50 


50.00 


1080i(1125i)@60Hz 


33.75 


60.00 


1080i(1125i)@50Hz 


28.13 


50.00 



Tamogatott beallitasoka Kompozit-Video es S-Video Bemenethez 



Video mod 


Vizszintes 

Frekvencia 

(kHz) 


Fiiggoleges 

Frekvencia 

(Hz) 


Szin seged- 
vivofrekvencia 


NTSC 


15.73 


60 


3.58 


PAL 


15.63 


50 


4.43 


SECAM 


15.63 


50 


4.25 or 4.41 


PAL-M 


15.73 


60 


3.58 


PAL-N 


15.63 


50 


3.58 


PAL-60 


15.73 


60 


4.43 


NTSC4.43 


15.73 


60 


4.43 
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10. Szabalyozo nyilatkozat 



Biztonsagi informacio 

Biztonsagi ovorendszabaly 

Kerulje el a szem seruleset. Ne nezzen a projektor lencsejebe amikor a lampa 

eg. Ne iranyitson semmilyen lezerfenyt senki szemebe. 

Aramutes elkeriilese. Ne tegye ki a kivetitot esonek vagy paranak. Ne nyissa 

ki a projektort csak olyan mertekben es ugy ahogy azt a kezikonyv eloirja. 

Ahogy azt a kezikonyv eloirja, hagyja lehulni a projektort mielott a lampa 

vedotetejet eltavolitana es belso osszetevokhoz erne. 

Papirt, muanyagot es gyulekony anyagot a projektor lencsejetol es 

ventilatorjatol legalabb 0,5 meter (2 lab) tavolsagra tartson. 

Kizarolag jovahagyott es a termek cimkejen feltiintetett fesziiltsegertekeknek 

megfelelo aramkabelt hasznaljon. Vigyazzon, hogy a kabelek es csatlakozok 

ne legyenek tulterhelve. 



Higannyal kapcsolatos biztonsagi eloirasok 

fi\ Figyelmeztetes: A digitalis projektor lampaja kis mennyisegu higanyt tartalmaz. 
Ha a lampa eltorik megfeleloen szelloztesse a baleset helyet. Elofordulhat, hogy 
a lampa eldobasa bizonyos kornyezetvedelmi szabalyok figyelembevetelevel 
tbrtenhet meg. Errol tovabbi informaciot kerhet a helyi hatosagi szervektol vagy az 
Electronic Industries Alliance-tol (http://www.eiae.org). 

Szabalyozo informacio 

Ez a resz arrol ad informaciot, hogy digitalis kivetitoje hogyan illeszkedik bizonyos 
regiok szabalyozasi felteteleihez. A projektoron torteno, a Hewlett-Packard 
surgossegi beleegyezese nelkul eszkozolt barminemu modositas az adott teruleten 
a keszulek-hasznalat hatosagi engedelyeztetesenek semmisse tetelet 
eredmenyezheti. 

A.E.A. 

A digitalis projektor tesztelve volt es ennek eredmenyekeppen ugy talaltak hogy az 
megfelel a Class B digitalis berendezes szabvanyainak es hatarertekeinek, az FCC 
szabalyok 15 resz. ertelmeben. Az eloirasban megadott hatarertekek garantaljak 
a vedelmet a karos interferenciaval szemben, a lakohelyen torteno hasznalat 
eseteben. 

A kesziilek radiofrekvencias sugarzast termel, hasznal es sugarozhat ki. 
Ha telepitese es hasznalata nem az utasitasoknak megfeleloen tortenik, zavarhatja 
a radiofrekvencias kommunikaciot. Meg helyes telepites eseten sines garancia 
arra, hogy bizonyos esetekben nem lep fel interferencia. Ha a kesziilek zavarja 
a radios vagy televizios vetelt (amirol a keszulek ki- es bekapcsolasaval gyozodhet 
meg), akkor probalja meg a kovetkezoket:: 

Forditsa el vagy helyezze at a vevoantennat. 

Helyezze egymastol tavolabbra a projektort es a vevokesziileket. 

Csatlakoztassa a kesziileket masik elektromos halozati aramkorhoz tartozo 

aljzatba. 
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Csatlakoztatas kiilso berendezesekhez Az FCC Szabalyzatok es Eloirasok -nak 
valo megfeleles erdekeben ezzel a kjeszulekkel hasznaljon megfelelo foldelesu 
kabeleket. 

Tovabbi informaciokert forduljon viszonteladojahoz, kerje tapasztalt radios/ 
televizios szakember segitseget vagy olvassa el a kovetkezo, - a Federal 
Communications Commission altal kiadott - konyvecsket: How to Identify and 
Resolve Radio-TV Interference Problems (Hogyan azonositsunk es hogyan 
kiiszoboljunk ki radio-tv interferences problemakat). Ezt a kezikonyvet a kovetkezo 
helyrol szerezheti be: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, 
Stock Number 004-000-00345-4. A kezikonyvet elso kiadasanak idejen a 
feltuntetett telefonszam a kovetekezo volt: (202) 512-1800. 

Kanada 

Ez a Class B digitalis berendezes a kanadai ICES-003-nak felel meg. 

Japan 



zommz. ffimmmmum'mimm&i-mmm^ cvcc i ) ©s* 



Korea 

°1 7\7]$= Bl^^-g-AS ^7,>4^j^a-g- «V£ 7l7lol^, 

Nemzetkozi 

MEGJEGYZES: Azonositasi celokbol az on kesziilekehez egy Szabalyozo Modell 
szam tartozik. Ez a szam az alabbi nyilatkoztban van feltuntetve. Ez a Szabalyozo 
modellszam nem azonos a termekszammal. 
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 

Az ISO/IEC 22 utmutatonak es az EN 45014 -nek megfeleloen: 

Gyarto megnevezese: Hewlett Packard Company 
Gyarto cime: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 
Kijelenti, hogy az alabbi termek(ek): 
Termek megnevezese: Digital Projector 
Modell szama(i): vp6210, vp6220 

Szabalyozo Modell: CRVSB-04CI 

Megfelel az alabbi termekleirasnak: 

Biztonsag:IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 +A1. +A2 Class B [1] 

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998 +A1, +A2 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:A1:2001 

GB9254-1998 

FCC Cim 47 CFR, 15 resz Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Eloirasok es szabalyok a Class B 
vonatkozasaban 

Kiegeszito informacio: 

Ez a termek megfelel a az alabbi direktivak kovetelmenyeinek es igy a CE 
jelzest viseli: 

-Low Voltage Directive -(Alacsony fesziiltseg direktiva): 73/23/EEC 
-EMC Directive (EMC direktiva): 89/336/EEC 

[1] Atermeket egy tipikus konfiguracioban teszteltek, Hewlett Packard 
Computer kulso berendezesekkel. 

A kesziilek megfelel az FCC Eloirasok 15 reszene kovetelmenyeinek. 

A kesziilek hasznalata a kovetkezo ket feltetelnek van kiteve: (1 ) ez a kesziilek 

nem okozhat artalmas interferenciat es (2) ez a kesziilek be kell fogadjon 

barmilyen vett ionterferenciat meg akkoris ha ez nem kivant miikodest idezne 

elo. 

Corvallis, Oregon, Oktober 1, 2004 




Steve Brown, General Manager 



Europai kapcsolatfelvetel, kizarolag szabalyozasi kerdesekben: Hewlett 
Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strase 140, 71034 Boeblingen, 
Germany. (FAX:+49-7031-143143). 

USA Contact: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Phone: (650) 857-1501. 
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